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PHILIPS 

SERVICE DOCUMENTATIE 



voor de 

Slectronlscha Voltmeter 

GM6015 

1954. 

A. jVLGaMBBir 
■ A1 ,Doel 

Het me tan van wisselspaimingan van 10 mV (voile sohaal) tot 300 V, Tuij 
frequenties tusaen 20 Hz en 1 MSza 

I 

A240veraicbt van de flffuren 

f Pig, 1 , Principe schema. 

Pig. 2, IJkschaSceling, 

Pig. 3 - Toelichting op ijksohakeling. 

Pig, 4, Vooraanz icht, 
ls» 5 * V^ooraanzicht z.ondv'r kast. 
lg.6. Achteraanzicht zonder kast. 
ig. 7 . Prequentiekarakteristlek* 
ig,8, ISontagetekoning ochakelaar. 
ig» 9 » Segmenten van de schakalaar* 
ig. 1 0, Tran of ormator. 

A 3 . Teotinioche gegevens 
a. MestherQik: 

Hat meelgehiod ia verdeeld in 10 horeikeni instelbaar met de schakelaar OKI: 

0 - 10 mV 1-3 V 

10 - 30 mV 3 _ 10 V 

30 - 100 mV 10 - 30 V 

100 - 300 mV 30 - 100 V 

0 , 3-1 V 100 - 300 V 

BChaal van de meter is bovendien geljkt in dB voor het me ten van verhou- 
dingen. In de overeenkomstige standen van SE1 zijn deze bereikenJ 
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Het nulnivaau komt overeeti met 0,775 V bij een vermogen van Imff 
in 600 C. 

Het me tsrcixcullr reageert op d© gemiddside waarde van d© &angelegds 
©panning, doch wijst (van sinuevormige sp aiming ©n) de effdotie+e 
waarde aan* 



b . Fro Quonti© afbanke 1 i jkhe id 

Fig *7 gaaft het verloop van de uitgangsepanning als jpunoti© van 
de freq.ueritie weer. 

]>e kromrae is opge nomen voor hat 10 mV- an het 3V-bsreik, zodat de 
invloed van de verzwakker E4/E5/E6 tot uiting komt. 



o. Ingang a Imped ant ie 

In da mestgebieden tot 1 Vt 
groter dan 1 ,2 MO bij 20 kHz ) . 

groter dan 0,7 MO bij 1 MHz Jingangscapacite it < 1 5 pF. 



In de meatgebie dan van 3 V tot 300 Vl 
groter dan 1,8 MO bij 20 kHz 
groter dan 0,7 MO bij 1 MHa 



(iagangsoapaciteit < 6 pP, 



d. Nauwkeurjghe id 

De nauwkeurigheid van de verzwakkar E7 t/m R14 is beter dan 1%, 

Van de meter A1 is de mazimale sohaalafwijking 1,5 jt van de voile uUalag, 
Tengevolge van netspanningsvariaties van ^ 10^ verandert de meter- 
uitslag minder dan 1^, de ijkspanning minder dan 0,5 
Na ijking is de navtwkaurjgheid, waarmede aiimavormige epanningen 
van 10 mV reap. 3 V (l kHz) worden gome ten beter dan 1j6. 



e» Voeding 



Het apparaat is geschikt voor voeding uit wisseispanningsnetten 
van 110,125,145,200,250 erf 245 V, 50 - 100 Hz, 

Het opganoman vermogen bedraagt dii. 27 W« 



Dij netfrequenties, afwijkend van 50 Hz, dient de i.lkspanning 
opnieuw afgerageld te worden, 
f iBuizen 



B1,B2,J33 I SP80 

B4 t BCC81 

B5 * S280 

B6 t SB91 

B7 * 8512 



Contr&le-lampje t 716IH 
Kris tal diode Grl ) 

G ?3 “70 

Gr4 ) 



g, Meohani3ohe gegevens 

Afmet ingen t Breedte i 34 

Hoogte 1 29 om 
Diepte i 17 cm 
Gewicht t ca* 8 kg* 



B*PEIKCIPE BK SCHEMABESCBEUVING 



Bl , Principe 

Het apparaat bestaat uit vier gedeelteni 

a, Verzwakkar en imps dantietrans format or, 

b, Vereterker, 
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c. Aanwij siHB-truiaent met gelijkrichter, 
d» IJlcschaJceling, 

■ B2. ToelitfLting l)i.i het isrinclpeachema (zie f ig, 1 } 

I a. Sohakalaar SE1 

j Da aan Bui— Bu2 aangelagda spanning wordt in ds eerste vijf stan- 

I den van 3E1 via Cl aan B.at> eerslie rooster van B1 toegavoexdj in 

do twaede viJf standon wordt de spanning eerat 3OG ^ verswairt 
I door mlddel van R4/R5-E6. 

In de kathodeketen van da als kathodevolgar gesohakelde buis B1 
1 bevlndt aich eveneans een verzwakker, begtaande uit E7 t/m Ell 

I en EI4* Roemen wa de wissel spanningen tusaen da knooppunten en 

I aarda reap* P,Q,E,S,T en U dan worden respectievolijk toegevoerd 

aan het rooster van de eerste versterkerJiuie B2t 

SEl in stand I de spanning P 
: SXl in stand II d© spanning R 

j SKl in stand III de spanning S 

j SXl in stand I\T de spanning T 

I SKl in stand V de spanning U 

f f In de standen VI t/nk X herbaalt deae cycluo zich, daar dan de 

. i ngangsverswakkar in werking ireedt, 

ba Versterker 

j De elgenlljke versterker wordt gevormd door de schakellng van 

B2, B3 en B4. Daze buizen aijn normaal als weerstandsversterker 
[ geschakeld, waarbij veel zorg is be steed aan goede afvlakking 

f van de voedingsgelijkspanning- 

r I-r ia tegenkoppeling tusaen d© kathoden van B4 en B2 teneinda 

I lineaire distorsie zoveel mogelijk te vermijden, 

I Bij het afregelen bexnvloedt men met C8 ds hoge, met C22 de lags 

i'req.uenties, De kring L2-Cll~E60 is afgestemd op ca, 600 kHzjwaar- 
f door de tegenkoppeling voor deze frequentle vermlndert en dus de 

I versterking groter wordt, 

I c, Aanwlisingtrument 

I Da plaatwis eel spanning van B4 wordt gelijkgericht door mid del 

van vier germanimndioden Grl t/m Gr4 geschakeld volgens Gratz 
en met het draaispoelinstrument A1 gemeten, 

[V ■ IJksohakellng (aie fig, 2 en fig. 3a t/m d) 

f Als grondslag voor de ijkschakeling dient B7. Over dess tuls 

staat een constants gelijk spanning van 85 Volt, 

Als de wissel spanning op Dl negatiaf is (fig. 3a) loopt er door 
D2 een geli jkstroom, 

Verwaarloaen we bij stroomdoorgang de inwendige weerstand van. 
deae diode t.o.v. de overige weer standen j dan staat tussen 
punt X en aarde da schakeling van weer standen als aangegeven 
in fig, 3c, 

De spanning op punt Y bedraagt danl/3 x 85 V 28V (fig, 3b), 

Zodra ochter do spanning op D1 de waarde +28V heeft bereikt, 
gaat D2 plotseling dichtj waardoor de spanning op D2 sprongs— 
gewijse stijgt tot l/2 x 85 V b 42, 5^^* (l^s belasting is dan 
volgens fig. 3d), 

Deze toe stand duurt voort^ totdat weer de waarde van 28V is 
[ bereikt, Dan gaat D2 opnieuw stroom voerenj waarna da eye 3 us 

zich herhaalt. 
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Er ontstaat dua aen op een gelijkspanning gesuperponeerde bloK- 
spanning van cat 'I 4 » 5 ^ top tot top, die gedeeld. wordt doof mlddel 
van E5I , H52 en R53 

Bu 3 nee in t men de ijkspanning af voor hat 3 V-hereik, van Bu 4 
die voor het' 10 mV-heraik, In heide gevallen wordt de ijkspanning 
toegevoerd aan Bui, waarna C 1 ervoor zorgt, dat de gelijkepanningG- 
component wordt afgeecheiden* 

C, COUTH OLE EN AFSEGELING 

Cl « Vervangen van buizen 

ITa hetinaettan van nieuwe buizen het apparaat 46 Ut latesn '.foor— 
branden. BiJ vsrvanging van B'f vex^dient het aanbeveling de^c bi.: ii* 

gedurende 30O u, met ean gelijkstroom van 5 a 6 mA te laten voorbran- 
den. 



C2, Yervangen van andere onderdelen 

Voor hot verwiseelen van bepaalde onderdelen kan het nodig sijn 
het apparaat te ontkaeten. 



I3e juiste volgorde hiertoe is als volgti 



1* Achterdeksel verwljderen 
2 . Xast losnemen 

3» Frontplaat losmaken 



4 aohroeven, 

(aardklem 
(ijkbussen 
(2 schroeven 

fknoppen 
(5 Bohroeven 
( tekstplaat 
(2 schroeven onder 
C 'tekstplaat 

(2 schroeven aan de 
( binnensljde 

fmeteraanslulting 
t loBsolderen 



C3 .Af regel en van de versterking 

Rl in midde;g stand, 

SKI op 10 mV. 

Een spanning met een fref^uentie van 1000 Hz toevoeren aan Bui, 

Met Hi 9 (grofregellng ) de moteruitclag op ca*lO mT brengen, 

Daarna met 8l (f ijnregellng) de meteruitslag precies Op 10 mV 

afregelsn, 

O.d.Interferentie-controle 
SKI op 1 V. 

Bon spanning van 0,8 7 (0,5 Hz lager dan de netfrequentie ) tco/oe- 
ren aan Bui, Be meter mag nu niet meer dan 2 achaaldelen h&en en 
weer zwaaion. 

Is de aftrijking groter, dan Cl 6 t/m C20 controlexen ©n eventussj 



:) 
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GM6015 

.C5,AfregeIii]g va n de frequent iekarak tar is tlek (zie fig. 7) 

Sen spanning van 10 mV( frequent ie inatensaar van 20 Hz - 1 
tueel 30 Hz - 1 MHz) toevoeren aan Bui, (GM2317 + 0112653). 
Refersntiapunt 1 1000 Ez - 100 36, 

meteruitslag inetellen met C22, 

1 MHz de meteruitslag Instellen mat C8. 

Indien de meteruitslag tlj 50O kHz Bultcn de tolerantie iJgt van 
+ 1 kan men dit corrigexen door do uitelag bij 1 MHja {C^ od 
of te leggetic \ 

SnnLToir/Sf ”®’ afre«ols„ d. af>,ijlci„g 

Hierna nogmaals controleren bij i MHz en eventueel afregelen (C8), 
Toegestane fout : (Meetpunten 20 Ez ~ 4O Ha - 1OO Ez - i0 kHz - 

tr " 500 kHz - 800 kHz - 1 MHz). 

Tuseen 100 Hz en 5OO kHz maximaal +136. 1 

Overige frequent ies * + 1,5 56. 



_C 6, Afregelen van de verzwakker en de i.ikspann ingen 

a. 'SKI op 3 V. 

Sen spanning van 3 V - 1 000 Ez toevoeren aan Bui « 

Met 86 de meteruitslag afregelen op 3 V, 

b. IJkspannlmr 3 V 

op 3 V? 

Bu3 doorverblnden met Bui. 

Met E54 de meteruitslag op 3 V afregelen. 
o- SKi op 37, 

Sen spacing van 3 V - 1 MHz toevoeren aan Bui . 

Met C2 (eventueel O24) de meteruitslag afregelen op 3V. 

d, SKi Op 30 mV. 

Sen spanning van 30 mV — 1 MHz toevoeren aan Bui » 

Indien de afwijking van de meteruitslag groter is dan 13&, dan 
C23 zodanlg afregelen, dat de afwijking kleiner dan IjS wordt. 
s . ContrSle i 
SKI op 3 V. 

Een spanning van 3 V met esn variabele f re quant ie van 20 Hz-lMHz 
toevoeren aan Bui * Ee tolerantie van de meteruitslag bedraagt ^236. 
I Jk spanning 10 mV 
SKi op 10 mV. 

Bu 4 doorverbinden met Bui, 

Met R62 de meteruitslag op 10 raV afregelen, 

S * ConfrSlq v0X!^wEkker 

SKi ach-tereenvolgens op alle standen setter. 

In leder van deze standen eon OToreenkomatige spanning (lOOOEz) 
toevooren aan Bui, 

Be aanwijzing moet nu blnnen 2 ^ correct sijn* 

Cy* Schaalo on t role 

Be schaal controleren bij 0,2-0, 4-0, 6 en 0,8 van de eindwaarde. 

Be fout moet overal kleiner zijn dan van de eindwaarde. 



I 

t 

[ 
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CS.ContrSlB op netspanningevariaties 

Voer asn Kodani^e spanning toe, dat da raetsr 99 sohaaldelen aanwijst. 
Varieer nu de net spanning resp, + 10 ^ on “lOjS. 

Be meteruitslag moet nu Linnen 98,5 99>5 blijven, 

C 9 , Vooruitslag 

Be vooruitslag van de meter most op alle stsnden van SKI klsiner 
sijn dan 1j6 van de eindwaarde, zowel. Tsij opsn ala "bij kortgesloten 
ingangsklenunen . 



D. mechanische onierbelen 



Pas , 


Pig. 


Aant, 


Omschri Jving 


Codenummer 


1 


4 


1 


Handgreep 


MT 076 00.1 


2 


4 


2 


Beugel 


B2 742 67,1 


3 


4 


1 


Instruct ieplaat 


M 7 184 69.0 


4 


4 


1 


Lens (rood) 


A 9 864 21,0 


5 


4 


2 


Kn^p ‘ ' 


B 2 440 


6 


4 


2 


Bopje VO or knop 


B1 891 12,0 


7 


4 


2 


Pijlpunt voor knop 


23 680 53.0 


8 


4 


1 


Schildhouder 


S8 060 76.0 


9 


4 


1 


Philips ©mhleem (neutraal) 


S8 159 52.0 


10 


4 


4 


Stekerhus 


B1 615 00.0 


11 


4 


1 


(BraaispoelBysteem met correctie 
( we er stand 

(Nulpunt-correotle 
Schaal 

Boorvoer 500 V 


S6 219 68.0 

A 9 866 21,0 
S6 413 12.0 
B2 450 53.0 


12 


6 


5 


Buishouder (noval ) 


B1 506 59.0 


14 


6 


2 


Buishouder (miniatuur) 


B1 506 55.0 ! 


16 


6 


1 


Sp ann ing s omso hake 1 aar 


A 3 223 85,0 ' 


17 


5 


1 


Lamphouder 


B2 894 62.1 


18 

1 


5 


1 


INetaohakelaar 

{Zaskantige moer voor so hake 1 aar 


S 3 133 49.0 

07 094 02.0 


15 


6 


1 


Verzonken penatsker, 2 -polig 


M7 603 27.0 
— 



GB/rV 
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T1 

L2 

Cl 

C 2 

C4 

C6 

C? 

C8 



C9 

CIO 

on 

012 

Cl 3 

C14 

Cl6 

C17 

C18 

C19 

C 20 

C2l 



C 22 



02 3 
C24 



a6 



500 jtH 

6800 pJ* 
4~60 pF 
47000 pF 

0,47 pF 

15000 pF 
6,4 pF 

0,47 pF 

68000 pF 

150 pP 
0,47 pP 

1 pF 

100 |jF 12,5 P 

25+25 ^ 500 V 

25 van Cl 6 en 
van C18 

25+25 ^ 500 V 
25+25 ^ 300 V 

25 van Cl9 

6800 pF 

33000 pP 
39000 pP 
47000 pF 

68000 pP 

0,1 jtF 
0,12 fiF 

0,15 (iF 

0 , 22 jjF 



12 pP 
18 pF 
22 pF 
27 pF 
33 pF 
39 pP 
47 pP 
56 pP 

270 pF 



OM 6015 



E3 209 93.0 

A3 117 42.0 

A9 999 06/V6K8 
49 005 58.0 
A9 999 06/47K 
A9 999 O6/470K 
A9 999 06/1 5ic 
A9 999 07/ 
1,5E-12,5E 
A9 999 06/47 OK 
A9 999 06/68K 
A9 999 04/150E 
A9 999 06/470K 
A9 999 06/1M 
A9 999 10/100 
48 317 61/ 

25+25 

48 317 61/ 

25+25 

A9 999 12/ 

25+25 

A9 999 06/6K8 



A9 999 
A9 999 
A9 999 
A9 999 
A9 999 
A9 999 
A9 999 
A9 999 



06 / 33 K 

O6/39K 

O6/V47K 

06/68K 
06/V1OOK 
O6/120K 
06/1 50K 
06/2 20K 



500 

330 

1 

2 

6100 



£5 var 
Q 

MO 2x 



82 0 



A9 999 04/1 2E 
A9 999 O4/18E 
A9 999 04/22E 
A9 999 04/2 7B 
A9 999 04/33E 
A9 999 04/39E 
A9 999 04/47E 
A9 999 04/5 6e 

A9 999 04/27 OE 

48 330 05/N500E 
A9 999 00/33OE 
A9 999 Ol/lM 
A9 999 00/ iM 
A9 999 01/3K9+ 
A9 999 01/2K2 
A9 999 0Q/82E 
A9 999 00/1 OOE 
AS 999 00/1 20E 
A9 999 00/1 50E 

999 OO/18OE 
999 oo/ppr^p 



H7 

h8 

H9 

Rio 

R11 

El2 

RI3 

EI4 

EI5 
El 6 
ai7 
R18 



H19 



E20 

E21 

E22 

E25 

E26 

H27 

H28 

E29 

833 

H34 

E35 

H36 

E43 

R44 

R45 

E46 

R51 

E52 

E53 



600 Q 
1350 Q 

62o Q 

195 c 

62 C 

390 a 

1,5 UQ 
28 Q 

680 Q 
39000 a 
82000 Q 
47000 a 2 par 



1500 

1800 

2200 

2700 

3300 

3900 

4700 

5600 

6800 

8200 

10000 



a 

a 

a 

Q 

a 

Q 

a 

a 

a 

a 



'A9 999 OO/33OE 
A9 999 OO/390E 
A9 999 00/470B 
A9 999 00/5 60E 
A9 999 OO/68OE 

A9 999 01/270+ 
A9 999 01/330E 
A9 999 01/2K7+ 
A9 999 OI/2K7 
A9 999 01/47OE+ 
A9 999 OI/150E 
A9 999 01/1 80E^ 
A9 999 01/1 5B 
A9 999 01/47E+ 
A9 999 01/1 5E 
A9 999 00/390E 
A9 999 01/1M5 
A9 999 01/1 0E+ 
A9 999 01/18E 
A9 999 O1/68OE 
A9 999 01/39K 
A9 999 00/82E 
A9 999 00/4 7K 



220 a 
1,5 Ma 
220 a 
30000 a 



56000 a 2 par. 
0,1 MQ 
1,5 KC 

330 a 
22000 a 2 par. 
1200 a 
180 a 
180 Q 
2200 a 2 par. 
10000 a 2 par. 
68000 a 3 par. 

' 6800 a 
56000 8 
43000 a 

146 2 



A9 

A9 

A9 

A 9 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 



999 00/1K5 
999 00/1K8 
999 00 / 2 K 2 
999 00 / 2 K 7 
999 00 / 3 K 3 
999 00 / 3 K 9 
999 00 / 4 K 7 
999 OO/5K6 
999 CO/6K8 
999 00/8K2 
999 00/1 OK 



A9 999 OO/220E 
A9 999 O0/IM5 
A9 999 00/2 20E 
A9 999 01/1 5K+ 
A9 999 01/15K 
A9 999 00/5 6K 
A9 999 00/1 OOK 
A9 999 00/1M5 
A9 999 OI/330E 
A9 999 00/2 2K 
A9 999 01/1K2 
|A9 999 00/1 80E 
A9 999 00/1 80E 
A9 999 00 / 2 K 2 
A9 999 00/1 OK 
A9 999 oo/d8k 
A9 999 00/6K8 
48 123 O1/56K 
43 123 01 / 43 K 
48 761 01^46E 
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ch^l 



R54 



R56 

H57 

R58 

r 60 

r 6 i 



{ 



0,27 V.Q 
0,33 MQ 
0,39 KJJ 
0,47 Mn 
0,56 MQ 
0,82 MS 

0,1 MQ 

0,1 

50000 Q 
50000 Q 
15000 Q 

6800 Q 

10000 Q 

15000 C 



Gm6o i 5 



A9 999 
A9 999 
A9 999 
A9 999 
A9 999 
A9 999 



OO/270K: 

OO/33OK: 

00/390K- 

00 / 47 OK 

00/5 6 OK 
OO/82OK 



A 9 999 00/1 OOK 
48 123 95/1 OOK 
48 123 OI/50K 
48 123 01/50K 
A 9 999 00/1 5K 

A 9 999 OO/6K8 
A9 999 00/1 OK 
A 9 999 00/1 5K 







^ 1 0000 c 


A 9 999 01/1 OK 






11000 Q 


A 9 999 01/1 IK 






12000 Q 


A9 999 OI/12K 






.13000 fl 


A9 999 OI/13K 






15000 C 


A 9 999 01/15K 






16000 Q 


A 9 999 01 /l 6 k 


H62 


< 


1 8000 S 


A 9 999 01/18K 






20000 Q 


A 9 999 OI/20K 






22000 fl 


A 9 999 01/22K 






24000 Q 


A9 999 01 / 24 K 






27000 a 


A 9 999 01/27K 






•30000 a 


A 9 999 01 /30K 






330CO a 


A 9 999 01/33K 






^ 36000 Q 


A9 999 01 /36K 






uf 
, 1 / 
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SKI m 



SKI js 



Fig.9 



122721 
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N.V PHILIPS 
GLOEIUMPEN- 
FABRIEKEN 
EINDHOVEN 




No Cd34 


DATUM 

21-12-54 


CENTRAIE 

SERVICE 

AFDELING 


GROEP: P*I,T. 

ARTIKElt Meetapparaten 
TYPE : 0M6 o1 5 


OD/TV 



BETREFT. Instalii] iteit. 






a, Bi^'j oversch.ajcel0n op sen ander spanningsT)ereik kan het voorkv?meji, d;.it de 
wijasr van de meter zich sprongsgewij zs verplaatst. Om dit te varmijd^n 
is S28 vervangen door een vreeratand van lagere waarde (zie lijst), 

b, Bovendien is het voedingsgsdeelts gewijzigd, teneinde ds afhankeliol^^heid 
van snelle natspanningsvariatles ta vermindaren (zie fig.l). 

c, Als gevolg van b vmrd de bovenzijde van E55 in de ijkunii met het punt 
+4 i.p.v. +2 verhonden. 



d. Eleetrische onderdelan« 





Oud 




Codenujumor 


R28 


1.5 


MQ 


A9 999 OO/1M5 


B43 


1100 


a 


(A9 999 00/2K2+ 
CA9 999 00/2K2 


R44 , 


5000 


a 


(A9 999 00/1 0K+ 
(A9 999 00/1 OK 






- 


(A9 999 00/68K+ 


R45 


23000 


a 


(A9 999 00/68K+ 
(a 9 999 OO/68K 


R46 


6800 


a 


A9 999 00/6K8 





Nieiiw 




Codenuirjnsr 


R28 


0.33 


m 


A9 999 00/3 5 OK 


H43 


1950 


a 


(A9 999 00/3K9‘t 
(a 9 999 00/3K9 


R44 


15000 


Q 


fA9 999 00/2TK+ 
(a 9 999 00/3 3K 

(a9 999 00/1 3 0K+ 


R45 


40000 


Q 


(A9 999 00/1 20K+ 
(A9 999 00/1 20K 


R46 


7500 


a 


(A9 999 00/1 5K+ 
(A9 999 00/15:4 



De weerstanden R43 t/m R46 ivorden gavormd door parallelschakelijjg v,;)i 
meardere \73eratanden* 

De aldus gewijzigde apparaton zijn aangeduid met da letter C nchler he L 
typenunimer. 



e, Mocht het noodzakelijk zijn een oorspronkelijk apparaat to wijz^gsn .'.10 : 

hierboven aangageven, dan moeten de freq.nentiakarakteri stick en d^jin i 
de ijkspanning afgeregeld worden volgens ds punten C5 en C6 van de Sci - j 
vice Documentatie. | 

In het algemeen kan de ijkspanning afgeregeld worden door een juiat? | 

keuze van R54* K^an de gewenste v/aarde evenwel niet v^orden bereikt, cL'ii 
bestaat nog de mogelijkheid een we erst and van 2,2 MQ parallel aan R57/k3;- ‘ 
te schakelen, 

Ua daze wij zigxngen gelieve U eveneans de letter C achter het typenurfjTier 
aan ta brengen. 



CENTHALE SSBuafCE AFDELIDG 



BAMA KOPIE 




GM6OI5 I 

VoorverkoQp-con'brolQ 
1 • Me chan is ch 

Controleerj dst hot apparaat uitsrlijk in goede oonditie is en 
dat de knoppen in de juiste stand irastgezet 21 jn, 

2. Elactrisch 

a. Controleer de ijkjng, 

h. Controleer de eindwaardon van alk van de 10 hereiken hij de 
netfrequentie « 

G. Ga na of in het 10 mV-hereik en hat 3 V-hereik de frequentie- 
karakteristiek valt hinnen de grenaen van flgnur 7c 
d, Interferentiecontrole , 

SKI op 1 Vc 

¥oer een spanning van 0,8 V ( 0,5 Ha lager dan de notf requent ie ) 
tot aan Bui, De laeter mag nu niet meer dan 2 schaaldelen been 
en weer zwaaieno 
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REEDS VERSCHENEN; Ca34 



BETREFT: 





') ^ ■ 




de i nwe ndige 'v/e e r g t ajiSi van b6 oCeb 9 1 ) 6p de duur ,verander1:* 

Da vol'gende tfe^enmaa uiegsi en zijn 

1. Da Ve T?.iggav'oeg;de figurati), afkometig van da voe- 

dingstransformatox" Tl ,w*ordt nu tbegevoexd via schakelstekertuasen 
(Bu3, Bud) . \D,e, spewing' koat dua alleen tijd.ena de ijking op de anode 
D1 van , 

2. De Btviur^pannii^ isvvarlaagd van ca. 350 Vaff Ijot ca. 250 Veff. 
Hierdoor ' wp^t' d© l©vans,duur van de "buis wel verlengdi tnaax de flank*™ 
steilhei(^ van dg kan'baal spanning (Vk) kleiner* dus da gemiddeld© 
waarde. L,yan d© ijkspanning^meex netspanningaaftiankeli jk» (Zie punt 
B2d van..de documgntatie) . , 

"b. D© atxooin -door B7' {6-5iS2) is, vSrlagan van R55» verhoogd tot ca. 

5 mA. Hierdoor wejikt-^d?:, bui'S^^regeimatiger, maar stabiliseert minder goed. 

c. Oq de- netspanriir+gs^i^ksfi^Rli jkkQidj,,.ondanka "bovenataande vexanderi ngen, 
binnen de tolexaVitiV ta^h&u-den, is da scbakeling als volgt gewijzigds 
De diode D2 van E6'is”nu, evenals D1 ^ via een spanning sdeler (b66-b 67) 
mat de secundaire wikkaling van Tl verbonden (respectieveli jk wikke 1 j. ng 
32, punt B en wikxslir.g S2* , punt A). 

Een kleine wn ss el spanning (Vt), die in teganfaze is met de etuurspairming 
(Va) op Dl , wordt op de kant eel spanning gesuperponeerd (D2). 

Van deze wisoel spanning^, zi jp de 'positieve en negatieve holften niet even 
groot, doordal;^ . w^finaJiir^'DI geleidt» D2 dichtgaat en de wissel spanning 
dus over R51“'^52“H54"B53"B62 staat. Wanneer, daarentegen, D2 geleidt 
(D1 dioht)j wordt B57 parallel geschakeld aan bovenstaande scbakeling, 
waardoor Vt n;i k3elner is. Bij verhoging van de netspanning wordt de 
f lankstailheid, dtis ook ds gsaiddelde waarde Van Vk, groter, dooh evenecns 
de in tegenfaze ge3chakp]do Vt. Door juiste keuze van R66 kan da gemidde]-' 
de waarde van de kadt eel spanning (Vy) oonatant worden gehouden binnen 
1 %o biJ netspanningsveranderingen van +10^ tot -10^, 

Om de xjkspanning op 3 V, resp. 10 mV, te kunnen houden, is de weer stand 
R 57 vorlaagd tot 83 k£J. 

?. Ingang simpedantie . 

C 4 is verhoogd tot 68.000 pF, da waerstanden R4 en B5 verlaagd tot 1,6 MQ, 
reap. 5,1 kft, waarna de ir^gangaimpedantie opnieuw is bepaalds 
In de cieetgebieden van 10 mV t/m 1 Voitt 



> 



> 



0,65 




■2 
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